
 
Инструкция  

по эксплуатации  бассейна из полипропилена 
 

Бассейн изготовлен из твердого и прочного пластика-полипропилена. Это 
экологически чистый материал, выпускаемый в западной Европе по 
современной технологии. Конструкция бассейна цельносварная с применением 
современных технологий, оборудования, инструмента и материалов для сварки. 
Поверхности бассейна имеют приятный голубой цвет и создают иллюзию 
«голубой воды». На окраску поверхностей не оказывают влияние 
ультрафиолетовые лучи и окружающая температура. Стойкость окраски не 
менее 10 лет.  

Бассейн легко моется, его поверхность отталкивает микроорганизмы, 
устойчив в отношении красящих веществ. 

Благодаря высоким теплоизоляционным свойствам полипропилена и 
технологии изготовления бассейна, обеспечивающей полную герметичность, не 
требуется теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов.  

 
 

Условия эксплуатации 
 

1. Бассейн должен быть правильно установлен в грунт и подготовлен к 
эксплуатации в соответствии с проектом и требованиями, разработанными 
специалистами компании Aqualand Group или согласованными с ней. 

2. Очистка воды и поверхностей чаши бассейна от загрязнений, химическая 
подготовка воды должны проводиться в соответствии с требованиями и 
рекомендациями, а также с применением химических препаратов и  
реагентов компании Aqualand Group. 

3. Бассейн всегда должен быть заполнен водой до требуемого уровня. Слив 
воды при ее замене может производиться только в прохладное время 
суток или года. Заполнение должно осуществляться сразу же после слива 
воды, очистки и дезинфекции чаши бассейна. 

4. Механические повреждения поверхностей чаши бассейна не допускаются. 
При необходимости ремонт должен быть выполнен только специалистами 
компании Aqualand Group. 

5. Консервация на зиму открытого бассейна и его оборудования 
производится по отдельной инструкции. 

 
При невыполнении  требований данной инструкции, гарантийный 

ремонт бассейна не производится. 
 

 


